
12/2019 RUEH 

U:\PBB_Vertrieb\Produkte\PYRA-X\PYRAFLEX\Flyer und Werbemittel\Pyraflex Musterausschreibung v2019.docx 

PYRAFLEX®  

Abschalbleche mit Querkraftübertragung 

 

Sortiment:  Für folgende Bauteilstärken erhältlich: 0.25m bis 0.30m 
Länge = 2.00m 
 

 
Vorschlag Ausschreibungstext nach NPK 241 D/19 
Für Abschalung Bodenplatte 
 

200  Schalungen 
210  Schalungen für Fundamente, Riegel, Boden- und Schleppplatten 
218  Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 211 bis 217. 
218.100  Abschalung zu Schalung Bodenplatte 
218.400 Uebrige  
218.401  01 Art Abschalung mit Bewehrungsdurchdringung     LE...  
  02 Typ PYRAFLEX Abschalblech mit pyramidenförmiger Verzahnung. 
  07 Schalhöhe m 0.25 bis 0.30 
  09 LE = m 
  10 Weiteres: Lieferant: Debrunner Acifer Bewehrungen AG. 
 

 

Vorschlag Ausschreibungstext nach NPK 241 D/19 
Für Abschalung Decke 
 

200  Schalungen 
260  Schalungen für Decken-, Krag- und Schachtkopfplatten 
268.000  Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 261 bis 267. 
268.600 Übrige 
268.601 01 Art Abschalung mit Bewehrungsdurchdringung     LE...  
  02 Typ PYRAFLEX Abschalblech mit pyramidenförmiger Verzahnung. 
  07 Schalhöhe m 0.25 bis 0.30 
  09 LE = m 
  10 Weiteres: Lieferant: Debrunner Acifer Bewehrungen AG. 

 

 

 

 

 

 

 


